
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na dostawę 8 metalowych szafo-skrzyni kontenerowych 

z systemem zabezpieczeń przed dzikimi zwierzętami („Anty-Bear”) 

do maksymalnie 8 lokalizacji na terenie gminy Cisna w Bieszczadach. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych, zewnętrznych metalowych szafo-
skrzyń kontenerowych przeznaczonych do bezpiecznego magazynowania odpadów 
umieszczanych w 3 standardowych kontenerach plastikowych 120 l lub tylko w plastikowych 
workach. Konstrukcja musi posiadać wdrożone modyfikacje konstrukcyjne uniemożliwiające jej 
otwarcie, przewrócenie lub zniszczenie przez dzikie zwierzęta (w tym niedźwiedzie brunatne), w 
tym system kotwienia do podłoża. Zdjęcia przykładowych szafoskrzyń (o innych wymiarach) 
stanowią załącznik do zapytania.  

Parametry techniczne i wymiarowe  

Wymiary zewnętrzne całkowite: A:1650 mm (szerokość) x B: 700 mm (głębokość) x H:1200 mm 
(wysokość). Dopuszczalna tolerancja wymiarowa wynosi + - 10 mm  

Grubość materiału: Wszystkie kluczowe elementy poszycia (ścianki boczne, front, tył, podstawa 
oraz dach/klapa górna) muszą być wykonane z blachy stalowej o minimalnej grubości 2,0 mm.  

Konstrukcja drzwi frontowych: Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w dodatkowe profile 
wzmacniające (usztywniające) po wewnętrznej stronie, zapobiegające odkształceniom pod 
wpływem nacisku punktowego.  

Konstrukcja klapy dachowej: Klapa dachowa powinna obejmować całą górną powierzchnie szafo-
skrzyni i być wyposażona w dodatkowe profile wzmacniające (usztywniające) po wewnętrznej 
stronie, zapobiegające odkształceniom pod wpływem nacisku punktowego. Klapa ma być 
wyposażona w siłowniki ułatwiające jej otwieranie,  

Zabezpieczenia konstrukcyjne przed zwierzętami („Bear-Proof”)  

Wzmocnienia strukturalne: Ścianki boczne oraz dach/klapa górna muszą być usztywnione 
profilami zamkniętymi lub przetłoczeniami konstrukcyjnymi, odpornymi na siłę nacisku i 
szarpania.  

Gładka powłoka zewnętrzna (anty-pazur): Pasowania elementów, krawędzie styku drzwi ze 
ścianami oraz szczeliny wokół klapy górnej i zawiasów muszą być zlicowane z konstrukcją lub 
osłonięte. Odstępy nie mogą przekraczać 4 mm, aby całkowicie wyeliminować punkty oparcia lub 
zaczepu dla niedźwiedzich pazurów i zębów (brak możliwości podważenia).  

System ryglowania i zamykania: Dostęp do wnętrza realizowany niezależnie przez drzwi frontowe 
oraz klapę górną. Zarówno drzwi, jak i klapa muszą posiadać niezależne, masywne stalowe uszy, 
rygle bądź skoble zabezpieczone przed mechanicznym rozgięciem, umożliwiające założenie 
kłódek.  

Mechanizm ryglowania musi być osłonięty stalowym kołnierzem/płaskownikiem 
uniemożliwiającym zwierzęciu bezpośrednią manipulację przy zamknięciu.  

 

 



System kotwienia i stabilizacji (Związanie z gruntem)  

Konstrukcja podstawy: Podstawa szafo-skrzyni musi być zintegrowana z profilami montażowymi 
posiadającymi otwory technologiczne do związania z gruntem w co 
najmniej czterech punktach. Punkty montażowe mają być na przedłużeniu profilu na zewnętrznej 
stronie. Otwór na śrubę/kotwę powinien znajdować się co najmniej 4 cm od ściany.   

Alternatywnie punkty montażowe mogłyby zostać umieszczone wewnątrz skrzyni min. 10 cm od 
krawędzi, na dodatkowych profilach.  

Uniwersalność montażu: Konstrukcja musi pozwalać na skuteczne przytwierdzenie kotwami 
mechanicznymi zarówno do: Podłoża utwardzonego: (np. asfalt, beton, kostka brukowa). Podłoża 
nieutwardzonego: (np. grunt rodzimy, ziemia, kruszywo) za pomocą długich szpilek kotwiących 
lub mikro-palików gruntowych.  
Konieczne jest ustandaryzowanie pozycji otworów i dokładne podanie ich odstępów, dołączając 
rysunek/ilustracje pokazujące ich położenie. Tak aby umożliwić użytkownikowi, przed 
otrzymaniem szafo-skrzyni, np. wylanie płyty i ustawienie śrub montażowych.  

Zabezpieczenie przed relokacją musi gwarantować stabilność szafy przy próbach jej 
przewrócenia przez zwierzę o wadze do 400 kg.  

 Wykończenie powierzchni i powłoka antykorozyjna  

Zabezpieczenie antykorozyjne: Całość konstrukcji (wszystkie elementy stalowe, poszycie, rama, 
elementy zamykające) musi zostać poddana procesowi cynkowania ogniowego zapewniającego 
długotrwałą odporność na czynniki atmosferyczne.  

Powłoka zewnętrzna: Powierzchnie zewnętrzne szafo-skrzyń muszą być dodatkowo 
polakierowane proszkowo farbą fasadową odporną na promieniowanie UV oraz uszkodzenia 
mechaniczne. Kolor brązowy, preferowany RAL 8017.  

Termin realizacji dostawy  

Do 35 dni od zawarcia umowy. Termin dostawy Wykonawca uzgodni z zamawiającym  

Miejsce dostaw  

Maksymalnie 8 lokalizacji w gminie Cisna w Bieszczadach.  

Szczegóły zostaną przekazane na tydzień przed ustalonym terminem dostaw.  

Gwarancja  

24 miesiące liczone od daty protokołu odbioru dostawy.  

Termin związania z ofertą  

Do 30 dni od daty złożenia oferty  

Płatność  

Do 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 


